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EG-Baumusterpriifbescheinigung ZELM

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaflen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

ZELM 12 ATEX 0497 X

Gerat: Begleitheizungssteuerung FTSR-1 Baureihe 1130 und 1131
Hersteller: Bohm Feinmechanik und Elektrotechnik Betriebsges. m.b.H.
Anschrift: Am Schldrbach 14, D-38723 Seesen

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex bescheinigt als benannte Stelle Nr, 0820 nach
Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994
(94/9/EG) die Erfillung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemafl Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prifbericht Nr. ZELM Ex 0721219941
festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfallt durch
Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2009 EN 60079-7:2007 EN 60079-11:2012
EN 60079-18:2009 EN 60079-30-1:2007 EN 60079-31:2009

Falls das Zeichen “X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konstruktion, Uberpriffung und
Tests des spezifizierten Gerates oder Schutzsystems in Ubereinstimmung mit Richtlinie
94/9/EG. Weitere Anforderungen der Richtlinie konnen fur das Herstellungsverfahren und die
Lieferung dieses Gerdtes oder Schutzsystems gelten. Diese sind von vorliegender
Bescheinigung nicht abgedeckt,

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
112G Exeib[ib] mblIliIC T4 Gb bzw.
12D Extb llIC T90 °C Db

Braunschweig, 2012-11-19

ZELM €X 4{ . ZELM
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Zertifizierungs-
11 Zertifizierungsktelle ZELM ex
stelle Dipl.-lng.gHarald Zelm
EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giiltigkeit. ZELM ex
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverarbeitet werden. Prif- und Zertifizierungsstelle

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM ex

ex
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Anlage : ZELM

EG-Baumusterpriifbescheinigung ZELM 12 ATEX 0497 X

Beschreibung des Gerates

Die Begleitheizungsteuerung FTSR-1 Baureihen 1130 und 1131 dient der Steuerung und

Uberwachung

thermischer Prozesse von Rohrbegleitheizungen.

Das Gerat darf in

explosionsgefahrdeten Bereichen, welche die Kategorie 2 erfordern, eingesetzt werden.

Das Gerst verfugt GUber 4 LEDs und eine 7 Segment-Anzeige zur Darstellung des

Betriebszustandes.

Die untere zuldssige Umgebungstemperatur betragt

Baureihe 1130:
Baureihe 1131:

-20 °C
-55 °C

Die obere zulassige Umgebungstemperatur hangt vom maximalen Laststrom ab:

Elektrische Daten

Versorgung
(Klemmen
L, N, PE)

Lastausgang
(Klemmen
1,2)

Relaisausgang
Sammelstdérung
(Klemmen

3,4)

Widerstandsthermometer
(Klemmen
5,6, 7)

Geratesicherung
(Klemmen
F1, F2)

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Gﬁltigkeit.
Diese EG-Baumusterprufung darf nur unverandert weiterverbreitet werden,
Auszuge oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM ex

Maximaler Strom | ;< 25 A:
Maximaler Strom | ;< 16 A:

40 °C
55 °C

60-253V @ 50-60Hz
25 A bzw. 16 A, durch externe Sicherung
5VA /230 VAC

)
=2
IA

=
E)
|

60 - 253 V @ 50 — 60 Hz
6325 VA

o
>
IA

1 Offner

250V AC, 5 A, 100 VA bzw
48V DC, 1 A bzw,

24V DC,5A, 100W

in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib IIC bzw. Ex ib [IB
Hoéchstwerte:

U, = 59V
lo = 13,7mA
P, = 20,4mwW

lnc bzw. B
Maximale dulere Kapazitat C, 42 uF 1000 uF
Maximale dufRere Induktivitat L, 99 mH 1H

nur zum Anschluss an eine gemanR EN 60079-18:2009 und
EN 60127 bzw. ANSI/UL 248-1 bescheinigte Sicherung mit
folgenden Werten:

U, = 250VAC
l, = 125mA
lec = 35A

ZELM ex
Prif- und Zertifizierungsstelle

EX
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Ahas . ZELM X

zur EG- Baumusterpriifbescheinigung ZELM 12 ATEX 0497 X

(16) Prifbericht Nr.
ZELM Ex 0721219941

(17) Besondere Bedingungen

1. Bei Ausfall der Geratesicherung kann diese durch eine separate Sicherung ersetzt
werden. Diese Sicherung muss den Anforderungen der EN 6007S-18:2009 und EN
60127 bzw. ANSI/UL 248-1 genigen und einen Nennstrom von 125 mA, eine
Nennspannung von 250 VAC und ein Abschaltvermégen von mindestens 35 A
aufweisen.

Das Offnen des Gehauses ist in explosionsgefiahrdeten Staubbereichen nicht zulassig.

Bei Verwendung der Geratestecker Typ 8591 ist der maximale Strom extern auf 16 A zu
begrenzen.

4, Die Betriebsanleitung ist zu beachten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch Normen erfiillt

Braunschweig, 2012-11-19

ZELM €X ZELM
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stelle Zertifizierungsstélle ZELM ex

Dipl.-Ing. Harald Zelm Seite 3vons
5 A K g WO 0 e ZELM ex
EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giiltigkeit. Bt ied Zertifizierungsstelle
Diese EG-Baumusterpriifung darf nur unverindert weiterverbreitet werden. Siekgraben 56 £ D 38124 Braunschweig

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM ex
















































